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Website download 


- 15 min. 
Installation 


Softwareauswahl 
-2 min 
Programmierung 
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:tup Datei 


Datei Befehle Extras Favoriten Optionen Hilfe 


ENTITTICHWER 


; Hinzufügen Entp.nach Testen Anzeigen Löschen Suchen Assistent Info Yirenprüfung Kommentar 


:E : 3 mPLas_ive_vs_s6L1].zip - ZIP Archiv, ungepackte Größe 3.873.432 Bytes 


Name 4# Größe Gepackt Typ Geändert am CRC32 
Ordner 


lsetup.exe 3.873.432 3.670.069 Anwendung 13.08.2010 12:38 00000000 
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Anschließen des Geräts 


e Schließen Sie nun das beigefügte ICD 2 Kit mit dem USB 
Anschluß an Ihrem Computer an 


TranzX PST Anleitung Software Update 


Durchführung der Installation 


« Wählen Sie „Next“ um die Installation zu beginnen 
« Akzeptieren Sie die Lizenzbestimmungen 


«e Wählen Sie die Installationsart „complete“ 


M PL’ {B® Tools 


«e \Wählen Sie nun den Speicherort 


«e Anschließend akzeptieren Sie 2x die 
Bestimmungen 


«e Die Installtion von MPLAB ist nun abgeschlossen 
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MPLAD® Tookı 850 Installation 
Cogyaght © 200, Micrsehip Technology Inc. All 
sighta unservod, 
Welcome 10 the MILAD® To Instalisten Mozm 
It a mrondy mocmenendnd had ycus fokons (has dechen 
1. Qual al apgakcanıorın before inatalling Ihe passt 
2 Urunatall al geevioun MAD Tockı wernons 
Jah any atom naltmane tunnung or Ihe machine 


Dezember 2010 


TranzX PST Anleitung Software Update 


Einrichtung des Programms 


e Öffnen Sie nun das MPLAB Programm durch Doppelklick 


e Wählen Sie in der oberen Leiste den Menüpunkt 
„Programmer“ 


| MPLAB IDE v8.50. 
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« Dann „Select Programmer“ und anschließend BEA EL IE 
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OER 


Nummer 2 „MPLAB ICD 2“ EEE 


| 
Build || Version Control 


Dezember 2010 
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ung des Programms ee 


aun in der oberen Leiste erneut den 
t „Programmer“ 
‚diesmal jedoch „MPLAB ICD 2 Setup 


sich ein weiteres Pop-up Fenster 
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Einrichtung des Programms en .. 


e Wählen Sie „Next“ 
«e Auf der nächsten Seite wählen Sie „USB“ 


e Im nächsten Schritt „Power target from the e) 


MPLAB ICD 4 Deu ımım anne] SEHE O| | Checksum: act BuhsunEHrı®e 


« Markieren Sie nun auf den nächsten beiden | 
Seiten die Kästchen 2, 


«e Anschließend klicken Sie auf „Fertig stellen“ nr 


TranzX PST 


Einrichtung des Programms 
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e Wählen Sie nun in der oberen Leiste den Menüpunkt 


„Configure“ 

e Dort müssen Sie den Wert „PICI6F9Y46“ 
auswählen bevor Sie alles bestätigen 

e Damit sollte das Programm vollständig 


eingerichtet sein 
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Einrichtung des Programms 


« Sie haben ebenfalls die Datei „TranzX PST programmer 
download.exe1“ erhalten 


«e Bennen Sie diese nun in „TranzX PST 
programmer download.exe“ um 


> ten Ze ern Bern tem und ern Koremmirt urn, vun Seh ann desem FTR-Serren 
rien 


FTP-Server 22.00.2021 


° Sollten Sie die Datei nicht erhalten haben, so TE 
können Sie diese auch von unserem FTP Server 
herunterladen: 


FTP://121.10.20.21/ 


Benutzername: service 


Mach dr Armen horn Se Arsen #19 Server der Pprarten heulen. um 
md den Zaren zuhartug uhren zug eten zu höremnı 


Kur wre 


Passwort: tranzxpst 


«e Nutzen Sie winzip oder winrar um 
die Datei zu entpacken 


Programmierung 


Powersurrorttechnoiov | Softwareauswahl und Programmierung 
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Durchführung des Softwareupdates 


e Öffnen Sie das Programm „TranzX PST V2.5“ durch 


Doppelklick 
« Wählen Sie nun aus der Liste den gewünschten rg AEa 
Softwa recode aus en OPIC16F726 
« Geben Sie den Code in der Spalte „Program Code“ ein en | | [Breite ] 
4 . i From the offline data | »| Update 
e Nun wählen Sie „Execute“ und anschließend „Update“ am 
Oonins Ooffine 
« Jetzt hat sich das Programm die aktuellste Version vom 
Server gezogen und Sie können durch „Install“ die 
Software aufspielen 
« Das MPLAB Programm öffnet sich automatisch Algiiabanı | Dewmiosiüee | Schau dan 


Durchführung des Softwareupdates ee 


« Sie sollten jetzt auf ihrem Bildschirm sehen 


« Klicken Sie auf das 1.gelbe Symbol am oberen Rand des 


Bildschirms 
«e Nun wird das Display programmiert 


«e Auf dem Display wird nun für 2 Sekunden 
die neue Softwareversion angezeigt 
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Alternative : Offlinenutzung 


e Öffnen Sie das Programm „TranzX PST V2.5“ durch 


Doppelklick 
e Wählen Sie nun durch Doppelklick aus der Liste den un AR 
gewünschten Softwarecode aus. Diesen müssen Sie moDe u 
@ PIC16F946 OPIC16F726 
vorab im Onlinemodus bereits auf ihr System geladen Prem | eu 
ha ben From the offline data | »| Update 
e In der unteren Liste können Sie erkennen wie lange der Oorine Ooffie 
„Program Code“ aktuell ist N 
« Wählen Sie nun „Install“ 
«e Das MPLAB Programm Öffnet sich automatisch Se 1 Ta Era 


» IDEU3-1210 08.12.2010 18.12.2010 
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em Computer mit Netzwerk alle 
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| al 410 Version für 36V 28” 

7 Version für 36V 26” 

Version für 24V 28” 

Version für 24V 26” 


Vielen Dank! 
Bei Rückfragen wenden Sie sich an 06032-92671-50 
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